[image: image83.jpg]WHCTUTYT TEXHUUECKOTO =

peryiupoBaHus M ] g

HE3aBUCUMOMN IKCIIEPTUSE] | e
®OTAP]I

o
127576, T. MOCKBA, VJ. HOBITOPOJICKAS, 1.1
TEJI.:(495)223-42-97; E-MAIL: INFO@FOGARD.RU





[image: image84.jpg]'WWW.FOGARD.RU




Содержание
41.
Fogard.ru


72.
Выбрать слой эвакуации


73.
Масштаб


74.
Изменить масштаб элементов


85.
Группа мобильности


86.
Рисовать участки


97.
Рисовать участки под углом


99.
Задать ширину проема


1010.
Разместить рабочие места/Разместить торговое оборудование.


1211.
Показать размеры участков


1312.
Задать нумерацию участка


1313.
Перенумеровать участки


1414.
Свойства участка


1515.
Подсветить участки по типу


1616.
Подсветить участки


1717.
Найти участок по номеру


1718.
Задать путь эвакуации


1719.
Задать путь эвакуации с нескольких участков


1820.
Переопределить направление движения людей


1821.
Разъединить участки


1922.
Задать максимальное расстояние между вливающимися участками.


1923.
Задать площадь проекции человека


1924.
Задать количество людей на участке


1925.
Распределить людей по участкам


2026.
Разместить людей на участках с учетом площади на одного человека


2027.
Показать начальное количество людей


2028.
Показать количество эвакуирующихся людей


2129.
Показать время эвакуации.


2130.
Проверка


2432.
Добавить условные обозначения


2433.
Свойства условных обозначений


2534.
Добавить заблокированный выход


2535.
Добавить место начала пожара




Описание функций кнопок Таймкад
[image: image1.png]



1. Fogard.ru – соединяет с сервером Фогард и открывает окно «Fogard.ru», предназначенное для управления расчетами.
1.1. После нажатия на кнопку «Fogard.ru» появляется диалоговое окно «Вход в систему». Для соединения с сервером удостоверьтесь в наличии соединения с интернетом, введите «Имя пользователя» и «Пароль» в соответствующие поля и нажмите кнопку «Войти».
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Окно «Вход в систему» запоминает последнее введенное имя пользователя
1.2. При успешной авторизации, открывается окно «Fogard.ru».
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В окне «Fogard.ru» расположены следующие элементы управления:

· Создать расчет – создает расчет на Фогард

· Передать данные – передает данные из AutoCAD в расчет на Фогард

· Запустить расчет – запускает расчет на Фогард 
· Получить данные – загружает данные из расчета на Фогард в AutoCAD
· Оплата – открывает в браузере веб-страницу, в которой приводятся текущие цены на расчеты
· Помощь – открывает в браузере веб-страницу, на которой размещены демонстрационные видеоролики по работе с программой
· fogard.ru - открывает в браузере главную страницу сайта Фогард
1.2.1. Создать расчет.
1.2.1.1. Выберите в рабочем каталоге папку, в которой необходимо создать расчет.
1.2.1.2. Нажмите кнопку «Создать расчет» и выберите в выпадающем меню тип расчета.
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Для переименования расчета необходимо два раз кликнуть по расчету в рабочем каталоге.
1.2.2. Передать данные.
1.2.2.1.  Выделите нерассчитанный расчет в рабочем каталоге.
1.2.2.2.  Нажмите кнопку «Передать данные».
1.2.2.3.  Если данные в расчет передаются впервые, то в появившемся окне «Проверка» нажмите кнопку «Продолжить» для передачи данных или «Отменить сохранение» для отмены действия.
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1.2.2.4.  Если информация записывается в расчет, который уже имеет данные, то в появившемся окне «Сохранение расчета» нажмите кнопку «Перезаписать» для перезаписи данных или «Дополнить» для дополнения расчета новыми данными. Для отмены передачи нажмите «Отмена».
1.2.2.4.1. Если при дополнении расчета в передаваемых данных есть участки для связи файлов, и их параметры отличаются от участков, хранящихся на сервере, то появится окно «Конфликт участков связи» со списком передаваемых участков связи и галочкой напротив отличающегося параметра. Чтобы определенный параметр не изменялся у участка на сервере, снимите соответствующую галочку. Для продолжения передачи данных нажмите кнопку «Продолжить сохранение».
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1.2.3. Запустить расчет.

Выделите в рабочем каталоге нерассчитанный расчет и нажмите кнопку «Запустить расчет» для его запуска. При этом с лицевого расчета будет списана необходимая сумма в случае пользования разовыми расчетами. 

После запуска расчета, его статус последовательно изменится на «Запущен», «Идет расчет» и «Успешно завершен».

1.2.4. Получить данные.

Выделите расчет в рабочем каталоге и нажмите кнопку «Получить данные» – в текущий документ AutoCad загрузятся объекты, находящиеся в расчете.  

[image: image7.png]



2. Выбрать слой эвакуации – выбирает в открытом документе слой, на котором будет построена схема эвакуации.
2.1. Нажмите кнопку «Выбрать слой эвакуации».
2.2. Выберите слой расчета эвакуации в диалоговом окне.
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2.3. Если на выбранном слое необходимо автоматически преобразовывать стандартные фигуры AutoCad в участки, поставьте соответствующую галочку.
2.4. Нажмите кнопку «Выбрать».
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3. Масштаб – определяет масштаб создаваемых участков через указание длины эталонного отрезка.
3.1. Нажмите кнопку «Масштаб».
3.2. Курсором укажите на поле чертежа эталонный отрезок .
3.3. В командной строке введите размер указанного отрезка в метрах и нажмите «Ввод».
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4. Изменить масштаб элементов изменяет размер визуальных элементов (штриховка, номер участка, стрелка, число людей, время эвакуации).
4.1. Нажмите кнопку «Изменить масштаб элементов».
4.2. Курсором укажите на поле чертежа отрезок или введите желаемый размер в командную строку и нажмите «Ввод» –  визуальные элементы сразу поменяют размер.
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5. Группа мобильности – предоставляет возможность выбрать группу мобильности
5.1. Нажмите кнопку «Группа мобильности».
5.2. В выпадающем списке выберите необходимую группу мобильности.
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Внимание! 
При группе мобильности М1 недопустимы участки типа «Пандус вверх/вниз».
При группе мобильности М4 недопустимы участки типа «Лестница вверх/вниз».
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6. Рисовать участки (Shift + E) – рисует прямоугольные ортогональные участки эвакуации с автоподстановкой номера участка.

6.1. Нажмите кнопку «Рисовать участки».
6.2. Начертите участки на поле чертежа. Участки создаются по двум точкам диагонали прямоугольника.
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6.3. Для завершения создания участков нажмите клавишу «Escape» и выберите одно из действий:

· кликните в поле AutoCAD вне участка для определения направления движения в последнем участке;
· кликните по другому участоку для вливания в него последнего участка.
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7. Рисовать участки под углом – рисует участки эвакуации, расположенные под углом
7.1. Нажмите кнопку «Рисовать участки под углом».
7.2. На поле чертежа установкой, двух точек, укажите отрезок, соответствующий длине участка.
7.3. Поставьте третью точку, соответствующую ширине участка.
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По окончанию создания участков под углом, последний участок будет иметь направление движения против часовой стрелки при оси вращения вокруг первой точки.
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8. Рисовать участки произвольной формы – позволяет создавать участки непрямоугольной (неортогональной) формы по четырем точкам.
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9. Задать ширину проема – позволяет создать дверной проем с заданной шириной на участке или группе участков.
9.1. Выделите участок или несколько участков.
9.2. Нажмите кнопку «Задать ширину проема».
9.3. В командной строке введите ширину проема. Отделять дробную часть от целой следует через точку. Для удаления проема введите 0.
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10. Разместить рабочие места/Разместить торговое оборудование – позволяет создавать рабочие места и размещать торговое оборудование, также вызывает свойства соответствующих объектов.
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Рабочие места и торговое оборудование на расчет не влияют.
10.1. Для размещения рабочих мест выберите соответствующий пункт в выпадающем меню, укажите на поле чертежа область размещении объекта и нажмите Escape.
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10.1.1. Для вызова свойств объекта с рабочими местами выделите данный объект и нажмите на кнопку «Разместить рабочие места/ Разместить торговое оборудование» – появится окно «Свойства расстановки мебели».
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В свойствах расстановки мебели доступны для редактирования следующие параметры:

· Длина участка, м – устанавливает длину участка, на котором размещаются один стол и стул;
· Ширина участка, м – устанавливает ширину участка, на котором размещаются один стол и стул;
· Длина стола;
· Ширина стола;
· Длина стула;
· Ширина стула;
· Направление размещения – определяет ориентацию мебели с сохранением размеров и координат площади ее размещения;
· Поворот – позволяет задать точный угол поворота мебели.
Чтобы произведенные изменения свойств вступили в силу нажмите кнопку «Применить».
10.2. Для размещения торгового оборудования выберите соответствующий пункт в выпадающем меню, выделите на поле чертежа область размещении и нажмите Escape.
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10.2.1. Для вызова свойств объекта с торговым оборудованием выделите данный объект и нажмите на кнопку «Разместить рабочие места/ Разместить торговое оборудование» – появится окно «Свойства расстановки торгового оборудования».
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В окне свойств торгового оборудования доступны для редактирования следующие параметры:

· Ширина стеллажа;
· Ширина прохода;
· Поворот – позволяет задать точный угол поворота торгового оборудования;
· Направление размещения.
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11. Показать размеры участков – включает/отключает отображение размеров участков

11.1. Для включения отображения размеров участков нажмите кнопку «Показать размеры участков».
[image: image28.png]



При включении отображения размеров у участков произвольной формы будет белым цветом показан мнимый прямоугольник, образованный из исходного путем приведения его к прямоугольной форме, на котором и будут представлены размеры участка. Мнимый прямоугольник и будет участвовать в расчетной схеме.
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12. Задать нумерацию участка – позволяет задавать номер следующего создаваемого участка. После ввода номера позволяет сразу рисовать участки.
12.1. Нажмите кнопку «Задать нумерацию участка».
12.2. В командной строке введите номер следующего создаваемого участка.
12.3. Нарисуйте участки, нумерация которых начинается с указанного ранее номера.
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13. Перенумеровать участки – перенумеровывает выбранные участки, начиная с определенного номера.
13.1. Выделите необходимые участки.
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13.2. Нажмите кнопку «Перенумеровать участки».
13.3. В командной строке введите начальный номер участка и нажмите «Ввод». Перенумерация осуществляется в той же последовательности, что и исходные участки.
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14. Свойства участка – открывает панель свойств выбранного участка.
14.1. Выделите участок.
14.2. Нажмите кнопку «Свойства участка» – появится панель свойств выбранного участка.
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На панели свойств участка эвакуации доступны для редактирования следующие параметры:

· Номер участка;
· Длина участка, м – при изменении длины участка, длина участка на чертеже будет равнозначно увеличена от геометрического центра участка (у участков произвольной формы данное свойство не доступно для редактирования);
· Ширина участка, м – при изменении ширины участка, ширина участка на чертеже будет равнозначно увеличена от геометрического центра участка (у участков произвольной формы данное свойство не доступно для редактирования);   

· Количество людей на участке;
· Ширина проема, м – для установки проема на участке необходимо указать его наличие, поставив галочку, и указать его ширину (ширина проема не может быть менее 0.8 м);
· Время начала эвакуации, с – данный параметр влияет только на расчеты РВ+;
· Тип участка – для различных групп мобильности доступны различные типы участков;
· Участок для связи файлов – поставьте данную галочку, если необходимо дополнить расчет, хранящийся на сервере, так чтобы в участок с таким же номером влились участки из данного чертежа;
· Высота подъема, м – поле появляется при выборе типа участка «Лестница вверх/вниз» или «Пандус вверх/вниз»
Чтобы изменения свойств участка вступили в силу, нажмите кнопку «Сохранить»
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15. Подсветить участки по типу – включает/отключает выделение на чертеже участков определенных типов.
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15.1. Нажмите кнопку «Подсветить участки», в появившемся диалоговом окне выберите типы участков, которые необходимо выделить на чертеже, и нажмите «ОК»
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При включенной подсветке по типу участка, границы и штриховка участков указанных типов приобретут красный цвет, а номера участков будут заключены в белый круг.
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16. Подсветить участки – включает/выключает отображение путей эвакуации, штриховку, подсветку одиночных участков, подсветку участков, в которые вливаются несколько участков.
16.1. Нажмите кнопку «Подсветить участки».
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16.2. В появившемся окне «Подсветка участков» укажите необходимые параметры подсветки и нажмите «ОК» (для включения пути эвакуации выделенного участка необходимо указать номер участка в соответствующем поле).
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17. Найти участок по номеру – позволяет находить участок на чертеже по его номеру.
17.1. Нажмите кнопку «Найти участок».
17.2. Введите в командную строку номер участка и нажмите «Ввод» – если участок с указанным номером существует, произойдет наведение экрана на данный участок.
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18. Задать путь эвакуации (Shift + G) – создает путь эвакуаций, состоящий из указанных участков.
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18.1. Нажмите на кнопку «Задать путь эвакуации».
18.2. Кликните по полю начального участка, далее по полю второго участка, третьего и т.д. 
18.3. После окончания создания пути эвакуации нажмите Escape.
Для проверки правильности построения путей эвакуации рекомендуется включить подсветку «Все пути эвакуации» с помощью кнопки  «Подсветка участков».
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19. Задать путь эвакуации с нескольких участков – позволяет влить несколько участков в один.
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19.1. Выберите группу участков.
19.2. Нажмите кнопку «Задать путь эвакуации с нескольких участков».
19.3. Выберите участок, в который вольются выбранные ранее участки.
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20. Переопределить направление движения людей – изменяет направление стрелки, указывающей направление движение людей, при этом связь участка с другими участками не изменяется.
20.1. Выберите участок, для которого необходимо переопределить направление движения людей.
20.2. Нажмите кнопку «Переопределить направление движения людей».
20.3. Курсором укажите направление, в котором будут двигаться люди по данному участк.
Носит информативный характер, на расчет не влияет.
[image: image50.png]



21. Разъединить участки – убирает связи выбранных участков.
21.1. Выберите несколько участков.
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21.2. Нажмите кнопку «Разъединить участки» – выбранные участки станут одиночными.
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22. Задать максимальное расстояние между вливающимися участками.
22.1. Нажмите кнопку «Задать максимальное расстояние между вливающимися участками».
22.2. Введите в командной строке расстояние между вливающимися участками (по умолчанию 0.7 м). 
Информация о превышении максимального расстояния между участками выводится в окне «Проверка» (кнопка «Проверка»).
Данный параметр на результаты расчета не влияет.
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23. Задать площадь проекции человека – позволяет указать в командной строке площадь проекции человека (по умолчанию 0.125 м2).
Действие данной кнопки распространяется на все участки.

 Площадь проекции человека учитывается при проведении расчетов.
[image: image55.png]



24. Задать количество людей на участке (Shift + N) – позволяет указать в командной строке количество людей на выбранном участке.
Начальные участки с людьми отмечаются зеленой штриховкой.
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25. Распределить людей по участкам – распределяет по выделенным участкам, указанное в командной строке количество людей.
Введенное в командной строке количество людей распределяется между участками пропорционально их размерам.
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26. Разместить людей на участках с учетом площади на одного человека.
26.1. Выделите участки.
26.2. Нажмите на кнопку «Разместить людей на участках с учетом площади на одного человека».
26.3. Введите в командной строке площадь на одного человека. На выбранных участках будет размещено количество людей, равное отношению площади участка, к указанной площади.
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27. Показать начальное количество людей – включает/выключает отображение начального количества людей на участке.
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28. Показать количество эвакуирующихся людей – включает/выключает отображение количества людей, пробежавших по участку.
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29. Показать время эвакуации – включает/выключает отображение времени эвакуации людей на участках.
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По умолчанию включается время эвакуации в секундах. Для отображения времени в минутах необходимо выбрать соответствующий пункт в выпадающем меню.
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До проведения расчета и получения данных с сервера отображаемое время эвакуации на всех участках равно нулю.
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30. Проверка – открывает  окно «Проверка», в котором приводится описание ошибок, присутствующих в чертеже.
Число рядом с кнопкой «Проверка» сигнализирует о количестве ошибок.
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Типы ошибок:

· Одиночный участок (участок не входит ни в один путь эвакуации);
· Расстояние между участками превышает максимально допустимое;
· Начальный участок без людей (на первом участке пути эвакуации отсутствуют люди). 

Для быстрого выделения на чертеже участка с ошибкой достаточно два раза щелкнуть по данному участку в окне «Проверка».
Ошибки являются информационными, не препятствуют работе и не влияют на расчет.
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31. Сведения о расчете  – открывает окно с информацией о расчете
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Изменяемая информация в сведениях о расчете (на расчет не влияет):

· Название расчета;
· Площадь объекта, м.кв;
· Количество этажей;
· Количество эвакуационных лестниц;
· Типы лестниц.
Для предварительного просмотра сведений о расчете нажмите соответствующую кнопку.
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Для сохранения сведений о расчете нажмите кнопку «Сохранить».
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Сведения о расчете доступно сохранять в формате docx.
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32. Добавить условные обозначения – добавляет в чертеж объект с условными обозначениями.
32.1. Нажмите кнопку «Добавить условные обозначения».
32.2. Укажите расположение и размер условных обозначений.
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33. Свойства условных обозначений – открывает панель «Условные обозначения», предназначенную для выбора видимых пунктов в объекте с условными обозначениями.
33.1. Выделите на поле чертежа условные обозначения и нажмите кнопку «Свойства условных обозначений».
33.2. Отредактируйте условные обозначения, оставив галочки напротив требуемых пунктов.
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34. Добавить заблокированный выход – позволяет обозначить на чертеже заблокированный выход.
34.1. Нажмите кнопку «Добавить заблокированный выход» и укажите расположение и размер создаваемого элемента.
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Данный объект на расчет не влияет.
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35. Добавить место начала пожара – позволяет указать на чертеже место начала пожара.
35.1. Нажмите кнопку «Добавить место начала пожара» и укажите расположение и размер создаваемого элемента.
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Данный объект на расчет не влияет.
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