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Последовательность действий
1. Создание расчетной схемы
1.1. Откройте чертеж в AutoCAD.
1.2. По необходимости создайте инструментами AutoCAD новый слой и сделайте его текущим (Формат – Слой – Создать слой).
1.3. Нажмите кнопку «Выбрать слой эвакуации» [image: image2.png]


, в появившемся окне «Выбор слоя расчета эвакуации» выделите текущий слой и нажмите кнопку «Выбрать».
1.4. Задайте масштаб чертежа – нажмите кнопку «Масштаб» [image: image3.png]


, укажите на поле чертежа эталонный отрезок и введите в командную строку его длину.
Рекомендуется задавать масштаб в следующем порядке:

a) найти на чертеже любой отрезок, размеры которого известны;
b) в AutoCAD включить объектную привязку;

c) нажать кнопку «Масштаб» [image: image4.png]


;
d) кликнуть по первой точке выбранного отрезка;

e) кликнуть по второй точке выбранного отрезка;

f) в командной строке ввести соответствующий размер отрезка (дробная часть от целого отделяется точкой).

1.5. С помощью кнопки «Добавить заблокированный выход» [image: image5.png]


 обозначьте на чертеже выходы, которые не являются эвакуационными.

Примечание: заблокированные выходы, присутствующие в чертеже, не влияют на расчет.
1.6. Укажите группу мобильности с помощью кнопки «Группа мобильности»[image: image6.png]M1 -]




.
1.7. Определите места нахождения людей и начертите участки по направлению движения людских потоков (от мест нахождения людей к эвакуационным выходам), используя следующие инструменты:
· «Рисовать участки» [image: image7.png]


 (Shift+E) (применяется для создания прямоугольных ортогональных участков по двум точкам)
· «Рисовать участки под углом» [image: image8.png]


  (применяется для создания прямоугольных ортогональных участков расположенных под углом по трем точкам)
· «Рисовать участки произвольной формы» [image: image9.png]


 (применяется для создания участков произвольной формы по четырем точкам)
1.8. Задайте тип каждого участка (горизонтальный, лестница,  пандус) – выделите участок или группу участков, нажмите кнопку «Свойства участка»[image: image10.png]


, отредактируйте в появившейся панели свойств поле «Тип участка» и нажмите кнопку «Сохранить».
1.9. Укажите площадь проекции человека – нажмите кнопку «Задать площадь проекции человека»[image: image11.png]


 и введите в командную строку необходимое значение.
Примечание: по умолчанию значение 0,125.
1.10. Укажите количество людей на участках.
1.10.1. Чтобы указать количество людей на одном участке сделайте одно из следующих действий: 
· Выделите участок, нажмите кнопку «Задать количество людей на участке»[image: image12.png]


 (Shift+N), введите в командной строке число людей.
· Выделите участок, нажмите кнопку «Свойства участка»[image: image13.png]


, в появившейся панели в поле «Количество людей на участке» укажите число людей и нажмите кнопку «Сохранить».

1.10.2. Чтобы задать количество людей у группы участков сделайте одно из следующих действий:
· Выделите участки, нажать кнопку «Распределить людей по участкам»[image: image14.png]


 и введите в командную строку число людей – люди будут распределены в соответствии с пропорциями участков.
· Выделите участки, нажмите кнопку
 «Свойства участка»[image: image15.png]


, в появившейся панели свойств в поле «Количество людей на участке» укажите число людей и нажмите кнопку «Сохранить» – указанное количество людей будет размещено на каждом участке.
· Выделите участки, нажмите на кнопку «Разместить людей на участках с учетом площади на одного человека»[image: image16.png]


 и введите площадь, приходящуюся на одного человека в командной строке – на каждом участке будет размещено количество людей равное отношению площади участка к площади, приходящейся на одного человека.
1.9. Нажмите кнопку «Показать количество эвакуирующихся людей» [image: image17.png]


 и проверьте количество людей на участках.
1.10. Задайте время начала эвакуации людей на каждом участке (учитывается только в расчетах РВ+) – выделите участок или группу участков, нажмите кнопку «Свойства участка»[image: image18.png]


, укажите в появившейся панели свойств участков в поле «Время начала эвакуации» - значения времён начала эвакуации и нажмите кнопку «Сохранить».
1.11. Укажите, если требуется, проемы на участках, воспользовавшись одним из следующих способов:
· Выделите участок или группу участков, нажмите кнопку «Свойства участка»[image: image19.png]


, в появившейся панели свойств в поле «Ширина проема» поставьте галочку  и укажите ширину дверного проема – на всех выделенных участках будет задан проем одинаковой ширины.
· Выделите участок или группу участков, нажмите кнопку «Задать ширину проема» [image: image20.png]


, в командной строке введите ширину проема в метрах – на всех выделенных участках будет задан проем указанной ширины.
1.12. Задайте пути эвакуации.
Нажмите кнопку «Задать путь эвакуации»[image: image21.png]


 (Shift+G) и укажите путь эвакуации последовательно кликая курсором по полям участков, начиная с начального и заканчивая конечным.
Чтобы влить несколько участков в один выделите группу участков, нажмите кнопку «Задать путь эвакуации с нескольких участков» [image: image22.png]


 и кликните по полю участка, в который необходимо влить выбранные.

Для разрыва пути эвакуации выделите участки, связи которых необходимо удалить и нажмите кнопку «Разъединить участки» [image: image23.png]R



 – выбранные участки станут одиночными.

1.13. Проверьте созданные пути эвакуации – нажмите кнопку «Подсветить участки» [image: image24.png]uu



, поставьте в появившемся окне галочки в пунктах «Одиночные участки» и «Все пути эвакуации» и нажмите кнопку «ОК».
2. Проведение расчета.
2.1. Нажмите кнопку «Fogard.ru» [image: image25.png]


, введите в появившемся окне «Вход в систему» имя пользователя и пароль, указанные при регистрации, и нажмите кнопку «Войти» – если авторизация пройдет успешно, откроется окно «Fogard.ru».
2.2. В окне «Fogard.ru» в дереве каталогов выделите папку, в которой будет храниться расчет, нажмите кнопку «Создать расчет» и выберите в выпадающем меню необходимый тип расчета – в рабочем каталоге по указанному пути появится новый расчет (для переименования расчета два раза кликните по названию и введите свой текст).
2.3. Не снимая выделения с созданного расчета в рабочем каталоге, нажмите кнопку «Передать данные» и в появившемся окне «Проверка» нажмите «Продолжить» – данные открытого чертежа в AutoCAD загрузятся на сервер.
2.4. После окончания загрузки данных на сервер нажмите кнопку «Запустить расчет» – расчет запустится при наличии на лицевом счете денежных средств, достаточных для проведения расчета.
3. Просмотр результатов расчета

3.1. После того как в окне «Fogard.ru» статус расчета станет «Успешно завершен», перейдите на вкладку «Результаты», где в табличном виде представлены результаты расчета.
3.2. Для получения отчета по расчету в формате Microsoft Word перейдите на вкладку «Отчеты» и закажите отчет. Загрузка отчета на компьютер станет доступа, когда статус отчета примет вид «Готов». Для обновления статуса заказанного отчета используйте кнопку «Обновить».
3.3. Нажмите кнопку «Получить данные», и в открытый чертеж AutoCAD загрузятся созданные ранее участки с результатами расчета:

· У участков с задержкой штриховка поменяет цвет на желтый.
· Можно включить отображение времени эвакуации на каждом участке при помощи кнопки «Показать время эвакуации» [image: image26.png]


.
3.4. Варианты исключения задержки на участке для получения удовлетворительного результата:
· Уменьшение количества людей на участке или на предыдущих участках данного пути эвакуации.
· Уменьшение или увеличение ширины дверного проема.
· Перенаправление людских потоков на предыдущих участках данного пути эвакуации.
3.5. После применения вышеописанных способов необходимо пересчитать расчет.
Расчет схем эвакуации из разных файлов AutoCAD
Определение времени эвакуации людей для схем из различных файлов AutoCAD за один расчет
Таймкад позволяет за один расчет определять время эвакуации людей на нескольких схемах из различных чертежей. Для этого достаточно загрузить данные чертежей в расчет так, чтобы номера участков не совпадали, а после проведения расчета при получении результирующих данных в окне «Загрузка участков», появляющегося после нажатия на кнопку «Получить данные», выбрать пункт «Участки файла», для загрузки только тех участков, которые соответствуют открытому в данные момент чертежу.
Пример:
Имеется три файла AutoCAD - 1.dwg, 2.dwg и 3.dwg, каждый из которых содержит схему эвакуации (рис. 1-3).
[image: image27.png]



Рис. 1 Схема эвакуации в файле 1.dwg
[image: image28.png]- -
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Рис. 2 Схема эвакуации в файле 2.dwg
[image: image29.png]



Рис. 3 Схема эвакуации в файле 3.dwg
Чтобы определить время эвакуации для каждой схемы за один расчет произведем следующие операции:
1. Откроем чертеж 1.dwg и передадим данные чертежа на сервер в новый расчет 
2. Откроем чертеж 2.dwg и во избежание конфликта номеров участков перенумеруем участки 1, 2, 3, 4 в 4, 5, 6, 7 соответственно с помощью кнопки «Перенумеровать участки» [image: image30.png]g




 (рис. 4)
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Рис. 4 Результат перенумерации участков в файле 2.dwg
3. Передадим данные чертежа 2.dwg на сервер в расчет, содержащий участки из 1.dwg, при этом нажав кнопку «Дополнить» (рис. 5)
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Рис. 5 Выбор метода сохранения схемы эвакуации

4. Откроем чертеж 3.dwg и также во избежание конфликта номеров участков перенумеруем участки 1, 2, 3, 4, 5 в 8, 9, 10, 11, 12 соответственно с помощью кнопки «Перенумеровать участки»[image: image33.png]g




 (рис. 6)
[image: image34.png]



Рис. 6 Результат перенумерации участков в файле 3.dwg
5. Дополним расчет на сервере данными из файла 3.dwg и получим исходные данные для расчета, показанные на рис. 7
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Рис. 7 Исходные данные, полученные из трех файлов

6. Произведем расчет

7. После окончания расчета, для загрузки с сервера результирующих данных, например, только для чертежа 3.dwg, необходимо открыть данный чертеж, в окне «Fogard.ru» нажать кнопку «Получить данные» и в появившимся сообщении «Загрузка участков» выбрать пункт «Участки файла» (рис. 8) 
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Рис. 8 Загрузка данных определенного чертежа
Расчёт схемы эвакуации, находящейся на сервере, из различных файлов AutoCAD, связанных между собой
Для того чтобы дополнить схему эвакуации, находящуюся на сервере, вливанием новых участков из другого чертежа необходимо воспользоваться функцией «Участок для связи файлов» в панели «Свойства участка». 
Участок для связи файлов представляет собой общий объект для различных схем эвакуации, посредством которого эти схемы могут быть увязаны между собой. 
Участок для связи фалов может быть создан установкой соответствующей галочки на панели «Свойства участка».

Пример:
В расчете имеется схема эвакуации, состоящая из трех участков (рис. 9)
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Рис. 9 Исходные данные расчета

Необходимо дополнить данные расчета схемой эвакуации из файла 1.dwg (рис. 10) так, чтобы участок «7» влился в участок «2», находящейся на сервере. 
[image: image38.png]



Рис. 10 Схема эвакуации из файла 1.dwg
Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий.

1. Открываем чертеж 1.dwg
2. Создаем участок для связи фалов «2», для чего производим следующие операции:
2.1. Чертим новый участок «8».
[image: image39.png]77





Рис. 11 Дополнение чертежа 1.dwg участком «8»

2.2. С помощью кнопки [image: image40.png]


 открываем панель свойств нового участка и изменяем текущий номер участка на «2», а также ставим галочку «Участок для связи фалов»
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Рис. 12 Редактирование свойств участка «8»
3. С помощью кнопки «Задать путь эвакуации» [image: image42.png]


 указываем, что участок  «7» вливается в участок «2»  
[image: image43.png]



Рис. 13 Задание пути эвакуации

4. Открываем окно «Fogard.ru»
5. Выбираем расчет, схему которого необходимо дополнить

6. Нажимаем кнопку «Передать данные»
7. Если параметры участка связи «2» в чертеже 1.dwg отличаются от параметров участка «2», находящегося на сервере, то появится окно «Конфликт участков связи». Для того чтобы параметры участка «2» на сервере не перезаписались необходимо снять галочки в окне «Конфликт участков связи».
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Рис.14 Окно «Конфликт участков связи»

После произведенных операций схема эвакуации в расчете приняла вид, показанный на рис.15
[image: image45.png]



Рис.15 Схема эвакуации, полученная после дополнения расчета с использованием участка для связи файлов
Ограничения и скрытые возможности при работе с Таймкад
1. Расчетная схема создается только в одном слое – несколько расчетных схем в разных слоях построить невозможно.
2. Таймкад работает только с участками, созданными при помощи его инструментов.

3. Если поменять слой эвакуации при помощи кнопки «Выбрать слой эвакуации», то все участки будут перенесены на новый выбранный слой эвакуации.

4. Если к участку применить команду «Расчленить», то участок перестанет существовать.
5. Таймкад работает в стандартной ПСК (пользовательской системе координат), автоматически установленной при создании чертежа. При определении новой ПСК, некоторые функции Таймкада работают некорректно. Для восстановления исходной ПСК необходимо выбрать в главном меню AutoCAD Формат – Новая ПСК – МСК.

6. Таймкад позволяется неоднократно дополнять и перезаписывать расчеты на сервере, но не допускается дополнять и перезаписывать рассчитанные расчеты.
7. Можно дополнять расчет на сервере из различных чертежей. При этом можно использовать участки для связи файлов, которые используются для дополнения связей участка, находящегося на сервере. Для создания участка связи необходимо в свойствах участка поставить галочку «Участок для связи».
8. Если расчет состоит из нескольких чертежей, то можно загружать с сервера только те участки, которые принадлежат конкретному чертежу, при условии что этот чертеж открыт в AutoCAD.  
9. При группе мобильности М1 не допускаются участки типа «Пандус вверх» и «Пандус вниз». При группе мобильности М4 не допускаются участки типа «Лестница вверх» и «Лестница вниз».

10. Ошибки в расчетной схеме, показываемые при нажатии на кнопку «Проверка» [image: image46.png]


, являются информативными и не влияют на результаты расчета.
Сочетания клавиш
	Shift+E
	рисовать участки

	Shift+G
	задать путь эвакуации

	Shift+N
	задать количество людей на участке


Последовательность действий 


при работе с Таймкад
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